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Catene a rulli semplici in acciaio inox serie RF (misure principali secondo norme DIN 8187/8188)

Parti staccate: tra parentesi (...) il codice DIN
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Doppia

falsa

2 solo con perni ribaditi
4 maglie interne in pastica, catena autolubrificante 5 senza rulli

1 senza rulli (DIN 8154) 2 per le catene 450, 35, 331, 332, 40 RF solo con perni ribaditi

450 RF 8 3,00 4,77 4,90 5,00 2,31 7,1 3,1 8,6 0,11 4,0 0,18 4, 7, 11,122, 15
331 RF 12,7 3,30 5,80 5,93 7,75 3,66 9,9 1,5 10,2 0,21 7,0 0,28 4, 7, 11, 122, 15
332 RF 12,7 4,88 7,20 7,33 7,75 3,66 9,9 1,5 11,2 0,28 7,0 0,33 4, 7, 11, 122, 15
462 RF 12,7 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 11,8 3,9 17,0 0,50 12,0 0,70 4, 7, 11, 12, 15
501 RF 15,875 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 14,5 0,91 4, 7, 11, 12, 15
513 RF 19,05 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 18,5 1,18 4, 7, 11, 12, 15
548 RF 25,4 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 21,0 5,4 36,1 2,10 40,0 2,50 4, 7, 111, 12
035 RF1 9,525 4,68 7,47 7,52 5,08 3,58 9,1 3,3 13,2 0,27 6,0 0,35 4, 7, 11
040 RF 12,7 7,85 11,15 11,28 7,95 3,96 12,0 3,9 17,8 0,44 10,5 0,61 4, 7, 11, 122, 15
060 RF 19,05 12,57 17,70 17,85 11,91 5,94 18,0 4,6 26,9 1,05 20,0 1,58 4, 7, 11, 12
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Catene a rulli in acciaio inox con piastre a profilo diritto serie RFGL

455 RF 9,525 5,72 8,53 8,66 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 7,0 0,41 4, 7, 11, 122, 15
455 RFKI4,5 9,525 5,72 8,53 8,66 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 1,0 0,41 4, 7, 11, 122, 15
462 RFGL 12,7 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 11,5 3,9 17,0 0,50 12,0 0,78 4, 7,11, 12, 15
501 RFGL 15,875 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 14,2 4,1 19,6 0,67 14,5 1,03 4, 7, 11, 12, 15
513 RFGL 19,05 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 15,5 4,6 22,7 0,89 18,5 1,29 4, 7, 11, 12, 15
548 RFGL 25,4 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 24,0 5,4 36,1 2,10 40,0 3,29 4, 7, 111, 12
548 RFGLS 25,4 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 21,0 5,4 36,1 2,10 40,0 2,90 4, 7, 111, 12

Altre misure di catene su richiesta
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2 maglie interne in pastica, catena autolubrificante

Parti staccate: tra parentesi (...) il codice DIN
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con
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1 solo con piastre a profilo diritto 3 senza rulli

Catene a rulli doppi in acciaio inox serie RF (misure principali secondo norme DIN 8187/8188)

Lato di bloccaggio

D450 RF 8 3,00 4,77 4,90 5,00 2,31 5,64 7,1 3,1 14,3 0,22 6,00 0,36 4, 7, 11, 15
D4551 RF 9,525 5,72 8,53 8,66 6,35 3,28 10,24 8,2 3,3 23,8 0,56 11,90 0,78 4, 7, 11, 15
D455 RFKI2,3 9,525 5,72 8,53 8,66 6,35 3,28 10,24 8,2 3,3 23,8 0,56 2,00 0,78 4, 7, 11, 15
D462 RF 12,7 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 13,92 11,8 3,9 31,0 1,01 20,40 1,36 4, 7, 11, 12, 15
D501 RF 15,875 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 16,59 14,7 4,1 36,2 1,34 24,65 1,82 4, 7, 11, 12, 15
D513 RF 19,05 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 19,46 16,1 4,6 42,2 1,79 31,45 2,38 4, 7, 11, 12, 15
D548 RF 25,4 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 31,88 21,0 5,4 68,0 4,21 68,00 5,10 4, 7, 111, 12
35-2 RF 9,525 4,68 7,47 7,52 5,08 3,58 10,13 9,0 3,3 23,4 0,53 12,00 0,70 11, 12, 15
40-2 RF 12,7 7,85 11,15 11,28 7,95 3,96 14,38 12,0 3,9 32,3 0,88 17,85 1,20 11, 12, 15
60-2 RF 19,05 12,57 17,70 17,85 11,91 5,94 22,78 18,0 4,6 49,8 2,10 34,00 3,14 4, 7, 11, 12
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Le catene a rulli tripli in acciaio inox serie RF sono fornibili su richiesta
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