
WIPPERMANN

E
Attacchi diritti, su entrambi i lati

F
Perni sporgenti, su uno o entrambi i lati

Catene a passo lungo con attacchi diritti ad un foro e con perni sporgenti
Dimensioni principali secondo DIN 8181

D
Attacchi diritti, su un lato

Disponibili anche Marathon

Catene a passo lungo serie RF con attacchi diritti ad un foro e con perni sporgenti

Per le misure senza tolleranze sono validi i criteri a norme DIN ISO 2768 c

713 25,4 1 7,75 11,30 11,43 8,51 11,8 18,0 13,0 4,5 14,7 20,3 1,60 6,0 15,0 22,4
717 31,75 11/4 9,65 13,28 13,41 10,16 14,7 22,4 15,0 5,5 17,0 26,7 1,70 6,5 20,0 28,5
722 38,1 11/2 11,68 15,62 15,75 12,07 16,1 29,0 19,0 6,6 17,6 26,0 1,80 7,0 20,0 29,8
728 50,8 2 17,02 25,40 25,60 15,88 21,0 60,0 30,0 9,0 29,0 42,5 3,00 10,0 30,0 45,9
734 63,5 21/2 19,56 29,00 29,20 19,05 28,5 95,0 35,0 9,0 30,5 45,7 3,75 12,0 30,0 48,4
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713 RF 25,4 1 7,75 11,30 11,43 8,51 11,8 12,0 13,0 4,5 14,7 20,3 1,60 6,0 15,0 22,4
717 RF 31,75 11/4 9,65 13,28 13,41 10,16 14,7 14,5 15,0 5,5 17,0 26,7 1,70 6,5 20,0 28,5
722 RF 38,1 11/2 11,68 15,62 15,75 12,07 16,01 18,5 19,0 6,6 17,6 26,0 1,80 7,0 20,0 29,8
728 RF 50,8 2 17,02 25,40 25,60 15,88 21,0 40,0 30,0 9,0 29,0 42,5 3,00 10,0 30,0 45,9

1 altre misure disponibili su richiesta
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