
SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO con asole rinforzate sugli attacchi in metallo
EN 12195-2

AP/AO NASTRO LARGH. MM. 25 - AD ANELLO - LC 2,5 kN

Codice Descrizione

SA-07 Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 2,5

SA-07-BOX Box con N.12 Art. SA-07-Valva

SA-09 Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 3,0

SA-09-BOX Box con N.12 Art. SA-09-Valva

SA-11 Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 4,0

SA-11-BOX Box con N.12 Art. SA-11-Valva

SA-13 Valva con N.3 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-13-BOX Box con N.12 Art. SA-13-Valva

AP/A1A2 NASTRO LARGH. MM. 25 - LUNGH. MT.4 + ASOLE FIBBIA - LC 2,5 kN

Codice Descrizione

SA-17 Valva con N.2 AP/A1A2 - Asole Fibbie - Lungh. mt. 4,0

SA-17-BOX Box con N.12 Art. SA-17-Valva
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EN 12195-2
SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO con asole rinforzate sugli attacchi in metallo

G-AP/AO NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO- LC 6,0 kN

Codice Descrizione

SA-19 Valva con N.2 Grande Anco Pacco G-AP/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-19-BOX Box con N.8 Art. SA-19-Valva

MAXI AP/AO NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 5 AD ANELLO - LC 10 kN

Codice Descrizione

SA-21 Valva con N.1 Maxi Anco Pacco M-AP/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-21-BOX Box con N.8 Art. SA-21-Valva

MINI CR-25/AO: NASTRO Largh. mm. 25 - DI DIVERSE LUNGHEZZE ad ANELLO - LC 8 kN

Codice Descrizione

SA-23 Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 4,0

SA-23-BOX Box con N.12 Art. SA-23-Valva

SA-23/MT5 Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-23/MT5-BOX Box con N.12 Art. SA-23/MT5-Valva

SA-23/MT6 Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 6,0

SA-23/MT6-BOX Box con N.12 Art. SA-23/MT6-Valva
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SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO con asole rinforzate sugli attacchi in metallo
EN 12195-2

MINI CR-25/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 25 - LUNGH. MT. 4 - LC 3,75/7,5 kN

Codice Descrizione

SA-25 Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Asole Fibbie - Lungh. mt. 4,0

SA-25-BOX Box con N.8 Art. SA-25-Valva

SA-25/GAM Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Ganci Moto Plastificati - Lungh. mt. 4,0

SA-25/GAM-BOX Box con N.8 Art. SA-25/GAM-Valva

SA-25/GT Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Ganci Tondino - Lungh. mt. 4,0

SA-25/GT-BOX Box con N.8 Art. SA-25/GT-Valva

MINI-CR30/AO: NASTRO LARGH. MM. 30 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO - LC 8 kN

Codice Descrizione

SA-27 Valva con N.1 MINI CR30/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-27-BOX Box con N.8 Art. SA-27-Valva

MINI-CR50/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO - LC 15 kN

Codice Descrizione

SA-30 Valva con N.1 MINI CR50/AO - Lungh. mt. 5,0

SA-30-BOX Box con N.8 Art. SA-30-Valva
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CRp35/AO: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 AD ANELLO - LC 2.000 daN

Codice Descrizione

SA-32 Valva con N.1 CRp35/AO - Lunghezza mt. 6

SA-32-BOX Box con N.8 Art. SA-32-Valva

CRp35 - CRICCHETTO PICCOLO - NASTRO MM. 35 - LC 1.000/2.000 daN

Codice Descrizione

SA-34/GT Valva con n.1 CRp35/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 6

SA-34/GT-BOX Box con N.8 Art. SA-34/GT-Valva

SA-34/GSP Valva con n.1 CRp35/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 6

SA-34/GSP-BOX Box con N.8 Art. SA-34/GSP-Valva

SA-34/T Valva con n.1 CRp35/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 6

SA-34/T-BOX Box con N.8 Art. SA-34/T-Valva

SA-34/AC Valva con n.1 CRp35/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 6

SA-34/AC-BOX Box con N.8 Art. SA-34/AC-Valva

ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI
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