
SUPER-CR100/AO: NASTRO LARGH. MM. 100- LUNGH. MT. 10 AD ANELLO - LC 10.000 daN

Codice Descrizione

SA-80 N.1 SUPER-CR100/AO - Lunghezza mt. 10

SA-80/TB
N.1 SUPER-CR100/AO - Lunghezza mt. 10

completo di N.2 Triangoli Bullone

Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone:
AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5
AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5

SUPER-CR100/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 100 - LUNGH. MT. 12 + ACCESSORI - LC 5.000/10.000 daN

Codice Descrizione

SA-80/GT/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 12

SA-80/GSP/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 12

SA-80/T/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 12

SA-80/AC/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 12

SA-80/TG/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - TG (Triangoli con Ganci) - Lungh. mt. 12

SA-80/TB/MT12 N.1 SUPER-CR100/A1A2 - TB (Triangoli Bullone) - Lungh. mt. 12

Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone:
AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5
AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5

EN 12195-2
SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE
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