
SISTEMI DI ANCORAGGIO SPECIALI

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER ROLL-CONTAINER

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER INTERNO VEICOLI

PMM/25-AP
(fibbia di arresto)

PMM/25-GF
(gancio a filo)

mt. 0,20 mt. 0,80

PMA/50-GTX PMA/50-GTX

Nastro larghezza mm. 50

A1 = mt. 1,5 A2 = mt. 2,5

ANCO-ROLL: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER ROLL-CONTAINER

Codice Descrizione

ROLL/A1A2 Sistemi di ancoraggio per roll-container con nastro mm. 25 A1: mt. 0,20 - A2: mt. 0,80

UTILIZZO
Fare un cappio con l’asola del nastro attorno alla struttura del Roll-Container e agganciare il “gancio a filo” all’altra estremità della struttura.
Tirare il nastro inserito nella fibbia di arresto, sino alla tensione desiderata.

ANCO-TENDEX: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER INTERNO VEICOLI

Codice Descrizione

ANCO-TENDEX-50m
Sistemi di ancoraggio per interno veicoli con mini CR50 e nastro mm. 50
A1: mt. 1,50 - A2: mt. 2,50 - completo alle estremità di ganci art. PMA/50-GTX
LC 750 / 1500 daN

ANCO-TENDEX-50
Sistemi di ancoraggio per interno veicoli con CR50 e nastro mm. 50
A1: mt. 1,50 - A2: mt. 2,50 - completo alle estremità di ganci art. PMA/50-GTX
LC 750 / 1500 daN
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art. ANCO-TENDEX-50m (cricchetto mini-CR50)

art. ANCO-TENDEX-50 (cricchetto CR50)

1

2

PMM/50-MINI-CR (cricchetto tenditore)

PMM/50-CR (cricchetto tenditore)
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