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Componenti di sostegno e livellamento

MATERIALI:  Tappo in polietilene colore nero.
CARATTERISTICHE:  Da applicare alle estremità dei tubi.
CONFEZIONE:  96 pezzi.
A RICHIESTA: 

 • Confezioni:  Fuori standard.

MATERIALI:  Tappo in polietilene colore grigio.
CARATTERISTICHE:  Da applicare nei fori dei piedi sanificabili con fissaggio laterale Part.111, 112, 119, 120.
CONFEZIONE:  96 pezzi.
A RICHIESTA: 

 • Confezioni:  Fuori standard.

Tappi alettati

Dimensioni Spessore tubo

Codice D
(mm)

h
(mm)

H
(mm)

Min.
(mm)

Max.
(mm)

116 / 84153 38 5 11,5 1 3,5
116 / 84154 42,4 5 11,5 1 2,5
116 / 84155 48,3 5 11,5 1,2 3,6
116 / 84156 60 5 18,5 1,5 3

MATERIALI:  Tappo in polietilene colore nero.
CARATTERISTICHE:  Da applicare alle estremità dei tubi.
CONFEZIONE:  96 pezzi.
A RICHIESTA: 

 • Tappi:  Rettangolari.
 • Confezioni:  Fuori standard.

Dimensioni Spessore tubo

Codice D
(mm)

h
(mm)

H
(mm)

Min,
(mm)

Max,
(mm)

117 / 84157 25 5 11,5 1 3
117 / 84158 30 5 11,5 1 2,5
117 / 84159 35 5 14,5 1 3
117 / 84160 40 5 14,5 1 3
117 / 84161 50 5 14,5 1 2,5
117 / 84162 60 5 24 1,5 3,5

Codice
121 / 85542

Part.  116

Part.  117

Tappo alettato tondo

Tappo alettato tondo

Tappo alettato quadro

Part.  121

Accoppiamento
ad interferenza

https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0121_85542.zip

