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· Motore AC Brushless
· Resistente corpo motore in alluminio AHB
· Coppia di serraggio 1.000 Nm
· Potenza 900 W
· Avviamento progressivo
· Interruttore a bilanciere

Bulloni alta tensione / normali M12 ~ M16 / M12 ~ M22

Attacco bussola 1/2” quadro

Potenza assorbita 370 W

Coppia di serraggio 200 / 250 / 300 / 360 Nm

Velocità a vuoto 1.100 / 1.300 / 1.400 / 1.600 giri/min

Impulsi a pieno carico 1.300 / 1.500 / 1.700 / 1.900 n°/min

Peso 2,5 kg

Codice articolo WR16SEWJ Codice EAN 4966376289936

Avvitatori 

WR22SE
Avvitatore a impulsi
Brushless

W6VM
Avvitatore per cartongesso

WR16SE
Avvitatore a impulsi 
Brushless

WR25SE
Avvitatore a impulsi
Brushless

In dotazione: valigetta.

In dotazione: puntale, portainserti magnetico, inserto.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

”/41

Viti autoperforanti / per cartongesso Ø 6 / Ø 6 mm

Attacco portautensili 1/4” esagonale

Potenza assorbita 620 W

Velocità a vuoto 0 ~ 6.000 giri/min

Peso 1,4 kg

Livello rumorosità 76 dB (A)

Codice articolo W6VMWA Codice EAN 4966376280780

”/1 2

COSTANTE
VELOCITA’

Bulloni alta tensione / normali M16 ~ M22 / M14 ~ M24

Attacco bussola 3/4” quadro

Coppia di serraggio 620 Nm

Potenza assorbita 800 W

Velocità a vuoto 1.400 giri/min

Impulsi a pieno carico 2.000 n°/min

Peso 4,6 kg

Codice articolo WR22SEWA Codice EAN 4966376290116

”/3 4

COSTANTE
VELOCITA’

Bulloni alta tensione / normali M22 ~ M24 / M22 ~ M30

Attacco bussola 1” quadro

Coppia di serraggio 1.000 Nm

Potenza assorbita 900 W

Velocità a vuoto 1.100 giri/min

Impulsi a pieno carico 1.500 n°/min

Peso 7,7 kg

Codice articolo WR25SEWA Codice EAN 4966376290307

”1

COSTANTE
VELOCITA’

no 

Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e 
dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione 
di macchinari.

337 mm

110 mm

310 m
m

· Motore AC Brushless
· Resistente corpo motore in alluminio AHB
· Coppia di serraggio 620 Nm
· Potenza 800 W
· Avviamento progressivo
· Interruttore a bilanciere

Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e 
dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione 
di macchinari.

280 mm

85 mm

280 m
m

· Motore AC Brushless
· Coppia di serraggio 360 Nm
· Potenza 370 W
· 4 regolazioni della velocità e della coppia
· Avviamento progressivo
· Freno motore elettrico
· Compatto e leggero

· Velocità fi no a 6.000 giri/min
· Potenza 620 W
· Scatola ingranaggi in alluminio
· Ghiera di regolazione della profondità dell'avvitatura
· Compatto e leggero

Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e 
dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione 
di macchinari.

Applicazioni: per fi ssare viti per pareti in cartongesso, viti da legno 
e viti autofi lettanti.

228 mm

85 mm

260 m
m

294 mm

70 mm

185 m
m

Coppia 360 Nm

Coppia 620 Nm

Coppia 1.000 Nm

Velocità 6.000 giri/min
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